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PARTICOLARE SISTEMA
ANTIRIBALTAMENTO TOMPAGN!

APPLICAZIONE A CORNICE

tompagno esistente
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rete in fibra di vetro

applicazione secondo
strato di malta strutturale

inghisaggio con resina

apertura estremita
Open-Hand

Installazione del Sistema

- Esecuzione dej fori

- Pulizia dei fori

- Iniezione resina per inghisaggio

- Inserimentc Open-Hand 1

- Saturazione del supporto con acqua

- Applicazione primo strato di malta strutturale
- Applicazione rete in fibra di vetro AR Glass

- Apertura estremita Open-Hand 1

- Applicazione secondo strato di malta strutturale

INTERVENTO A CORNICE: Vista frontale
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PART. Rivestimento termoisolante a “cappotto”
1 ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI | (1

DELLA PROVINCIA Di SIRACUSA

E.P.12.2.6.5

_—— Intonaco esistente
_— Adesivo

Pannelli spessore 4 cm in polistirene espanso sinterizzato

— Rasante 1™ mano
Rete in fibra di vetro
Rasante 2 mano

— Primer

intonachino con grana minima 1,5 mm,
acril-silossanico antimuffa e
antialga o minerale silossanico

. —

| e sl
et —— e e - - e = = e \ \
e . = = W \
i 0\ \
W A
2 | ] i - a \ '.I

L~

— Tassello ad espansione a taglio termico a vite o
a percussione




Risanamento elementi di cemento armato

Fase lavorativa 1
Rimozione del calcestruzzo distaccate o ammalorato
mediante bocciardatura della superficie da tratare
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Fase lavorativa 2 _
-Asportazione della ruggine e successiva protezione
dell’armatura mediante applicazione di resina passivante

Fase lavorativa 3
l Posizionamento di eventale armatura aggiuntiva

Fase lavorativa 4-5

Rispristino delle parti manconti di calcestruzzo mediante
applicazione di malta antiritiro tixotropica fibrorinforzata

' Fase lavorativa 6
Rasatura protettiva su tutta la superfice mediante applicazione
di malta menocomponente ad alta adesione e flessibilita

Fase lavorativa 7
5 Applicazione finale in doppia mano di resina di malta
ﬁ monocomponente elastomerica anticarbonatazione

er————
T T T — e ——————— S re—

s

PARTICOLARE RISANAMENTO ELEMENT! DI CEMENTO ARMATO




a ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA Di SIRACUSA

AN. mon

Serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio a
taglio termico, sezione mm 50 + 60

MONOBLOCCHI AVYOLGIBILI

Voce di Capitolato

Fomifura frasporto. movimentazione nellambito dal cantiars 0053 in opera, a
qualungue  alfsza  [piano) di infisso monobloeco  costituito dai seguenti
componenti 2 fasi lavorative:
|.Cassenelto orefebbricato _colbentate per Il'alleggiaments i avvolgibil,
composte da polistirene espanse sintefizale [ZPFS) aulcesfingusnle ad alta
ﬂenﬂé[35&;hﬂ]cnngabbhh1bn:a:fdmsaaaénvﬂccnpcnchEEanm
La parste superiorz & sagomafa con Incavi oer consolidaments con
calcestrurs della frave/salaio o can lg muratura: le faccigte laterall interna ad
asterna sono amiachite con grecha in risve o fibra dl legno per un perfeito
aggrappaggio con qualiiasl tipe dintonacs & swpnerls. | Bardi inerad sono
rnforzatl con profill in alluminio da 10/10 che svolgeno lo funzone di regal
intonaco. Il casonetio & fornito complefo i festatz in A33 o fruciofare idrofuge,
cuscinetti o sfera, zonche d'ancoraggio. calotta = puleggia in PVC, rulle in
accigio zincato e 40 mm 2 guidasinghia munite di rwlline = guarhiziona.
Comprasa e opere murarie & o) sigitatura con prodetfta poliuretanico.
Carciteristiche fecniche cassonefio
Densita 35 [kg/m3]
Peso 4,6 kg/mil
Potere fonoisolante RW = 42 dB;
Condutiivita termica (EPS) & = 0,034 W/mi]
Reazione al fJuoco Euroclasse E
.Sodlle loteral e softobancale speszore 55 mm costiiuite da |lastra In ficracemento
con nessun assorbimenta di umidita da § mm pronte da pifturara; pennslic
isolantein polisfirane ssfriso. Dus profill in alluminio, unc esterma che determing il
salva spigolo per lintonaco & une inlemo che funge da false telaio per i
sgmaments 67x40 mm. Guide di scomimanta in alluminio estruso con spazzaling
anfirombe e cassefta par avvolgifors pasizienata o misura. Compra:se |2 epars
mmmﬁemﬁQMMM:cnpmdMMdemmmcaCommaamprcmmedam
spalle con pitture silossanica,
Caraiterisfiche fecniche pannello di polistirene estruso {spessore spalia 55 mm)
Densita 35 [kg/m3]
Conduttivita fermica (XFS) AD = 0,034 [W/mK]
Resisterza alla diffusione del vapore acqueo MU = 80 - 100 [1]
Reazione al fuoco Euroclasse E
- @valgibii in PYC con manowra a puleggia, compresi tutti gli accessori
Caratteristiche tecniche avvalgiblli
Dimensione profilo mm 14x55
Peso al mq kg 4,500 circa
Peso al mHl gr 247 circa
Stecche per mgn. 18,20
. 3emamenti esterni realizzeti con profll estrus d'alluriinis lega 6060 {UNI EN 572-3),
a taglio termico, vamiciali o palvers, colore standard RAL 1013 norma UMl EN
12206-1. 1 profii devranne avere sezioni adeguate garanfire ol serramento ls
seguanti prestazioni: clase di permeabiiita all'aria 3 [UNI EN 12207) classs di
lenuto alfacqua A (UNIEM 12208); classz di resistenza al venia 4 (UM EM 12210);
frasmittanza termica complessiva U, calcalata teconda |l procedimento previsic
dalla norma UNIL EN 10077-1 non supericre al valar limite imposti per zanao
climatica C seconde quaonio indicaio nel D.Lgs. 192/05 & s.m.i: marcatura CE
secondo UNIEN 14351-1. Inolire devrd gerantire un isclamants acustico secando
quante indicate dat BP.C.M. pubblicate in G.U. del 22/12/97. | serrarmeanti
dovranno essere compleli di; guarnizioni Iy EPDM o neoprene; huth gli accessor
di movimentazicne come Indicaio per ogni fipelogia di seramento. |l sisterna di
tenuta dellocqua dovrd essere a giunto eperte. A uno o oili battenli (accessor;
manigia fipe cremonese o mariglione e cermiere], con frasmittanza lermica
ammﬂmcmanMwozmwwvn
SNMjmmwmmMiMMﬁ{wh@mm@,mncmﬂﬂﬁ&ehmmmwﬁ
secondo guento indicdlo dal Dlgs. 192/05 all, © punta 4 & smi., per quanio
figuarde |individuazione delle class minime riferte alle zone clirmatiche
Interescote (zona C), con affenuazicne acuslica secondo quanto detiato dal
O.P.CM. pubblicato in GU. del 22/19/97, compostl do due cristalli {ove
nacessano basso emissivi) stratificall incelar do almens 3 mm F=r singola vetro,
tagilali a misura e collegali fra lore con un'infercopedine d'aric o argen di 414
mm, compras disfondaton e tutte quanio altfre occore per dare l'opera
complela a parzstta regola d'are. Trasmittanza fra 1,7 e 2.7 W/ m? K.
Sono compree le opare murarie di finitura inteme, ouvers lg Aquadratura con
Infonaco del fipa premiseelote 2 guani'alio gceorra pear dars linfizso finllo a
perfelta regela d'arte.
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POSA IN OPERA
MONOBLOCCO

AT fine di effettuarz una corratta posa in opera del monoblocco termoisslante occorre eseguira accuratamente le oparazioni di

saguito descritte:

OPERAZIONI DI VERIFICA
a. Il foro grezzo pradisposto per 1'accoglimento del monoblocco
deve corrispondere alle misure indicate sulla scheda =
tecnica;
b. [1 davanzale/bancale/soglia deve risultare posato
correttamente secondo 1a pendenza indicata nella scheda
tecnica utilizzata in fase di definizione ordine.

OPERAZIONI DI POSA IN OPERA

a. Stendere un velo di silicone (del tipo acetico) lungo 1o
spazio in cui vanno a poggiare le spalle coibentate sul €
davanzale;

b. Prendere 71 monoblocco (evitando accuratamente di sollevarlo

per 1 distanziatori) e procedere con i1 pesizisnamentz sulla

Tipologia foro Tipo manovra

In caso di dente soglia verificars il

rispetto delle misure precedentemente definite.

La Targhezza del davanzale deve rispettare il valore minimo
fissato in Juce architettonica + 120 mm per serramento a
filo muro interno e 230 mm per serramentg in mazzetta
affinché Te spalle del Monoblocco abbiano una base di
appoggio comprendente 1'intero spessore.

muratura, veriticando cne risultino soadisfatta le condizioni
d* filo intonaca (sia interno sia estarng) e di piombatura.
Successivamenta ancorare 11 monoblocce alla muratura
provvedendo a fissare con cemento al laterizio le zanche a
baionetta appositamente fornite. IT numero di zanche da
utilizzare & ripartato nella tahella saguanta:

Nr. zanche a bajonetta

Interno Esterno Totale
. Manuale 3 4 7
Finestra Motorizzata 4 4 8
. Manuale 5 6 11
Porta-finestra Motorizzata 6 6 12

d. Una volta fissate Te zanche prevedere i1 rienpimento dello
spazio tra monoblocco e muratura, normalmente non stperiore
ad un pzio di centimetri, provvedendo innanzitutto a Si
sigillars cantralmente con schiuma poliuratanica (non
fornita di serie: si consiglia 1'utilizzo di schiuma
poliuretanica idoned per abbattiments acustica) mentre i1 e.
restante spazio deve essere accuratamente od abbondantamente

ATTENZIONE

Durante la fase di intonacatura & necessario T'utilizzo della
rete antifessurazione nei punti di giunzione sia tra
Cassonetio e muratura che tra spalle e muratura (sia
esterpamente che internamente). Cocif consiglia di utilizzare
della rete antifessuraziane in fibra di vetro per tutte Je
finiture ad intonace, sia interne che esterne.

Per 1a fi nitura esternz a cappotta termico utilizzare Te
apposite reti per cappotto. La rete dovra essere posizicnata
sopra alla lamz in alluminio reggintonace ed & consigliabila
posizignare della rete a 45° anche in corrispondenza degli
angoli superiori del cassonetto. $i raccomanda uno spessare di
intonace interne non inferiore 3 20 mm. Per cassonetty di
larghezza superiore ai 1500 mm si consfalia di applicare Ta
rete anti-fessurazione sul lato supsriore del cazsanettg per
tuita ia suz lunghezza, Nel caso 11 cassonetto zhbia una
lunghezza superiors ai 1500 mm provvedere ad ancorarlo in modo
adeguato: se 1'avvolgibile & gid inserito nel cassonettq.
posizionare un puntello centraimente, nel caso in cui
17avvolgibile non sia ancora stato inserito applicare i
tasselli in dotazione sulla spalletta superiore del cassonetto
rispettando le quantita riportate sotto.

Le misure da rispettare nell’utilizzo

dei taselli sono le seguenti:

Nr. 1 tassello centrale per misure
comprese tra 1800 e 2500 mm

Nr. 2 tasselli ripartiti per misure
comprese tra 2500 e 3200 mm

Nr. 3 tasselli ripartiti per misure
comprese tra 3200 e 3900 mm

Nr. 4 tasselli ripartiti per misure
superiori ai 3900 mm

rinzaffato con malta cementizia per portare il tutto alla
fase di pronto intonaco.
raccomanda di fissare i fianchi e le zanche del cassonetto

con abbondante malta cementizia prestando particolare
attenzione alla fase di rinzaffo.

Una volta effettuate le operazioni sopra descritte &
possibile procedere alla rimozione dei distanziatori.
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Serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio a
taglio termico, sezione mm 50 + 60

predisposizione foro muro

SERRAMENTO FILO INTERNO - MAMOYRA MANUALE

i

o

jud

s

= |ucs architett,

e
.‘—‘;‘1—-’-

w

X
——

_______ -
TN
Biti] |
g etete
i ¢ Li
| N )
LINERAN o
= N T I (i
'ﬁﬂ!.l!EJ.f§ﬂﬂ
[ | ! l%‘i-
il | 1' |§|l {,
; NG (BRSSO
l—j | .—_—L"'——‘r—. e
DR i - S e R
200 |

ouTento laterdle
del cosscnetto

| *lﬁ

Js0) | &ﬁ ;
H :I %
I T
| Ji |
i o
. il “ =
= sl | !I:ilil i |
& § =l
—_— & 5 —
& E &
i = I
i ! g Wl = =1 .
9 11— !
53| I 4 = i
T 3 o
' 1 | Pl =
| o
I Tt
\w%=i"J ;
el ;|: I { !l
=
il il o
e s im— e — ol
] ; I T
| ! plana seglis | 'l (i
— i
° o
20 555 Luce blocco 55 |al. 20
L L + 150 mm

N.B.: in presenza di zanche laterali nel cassonetto per peso avvolgibile >40 Kg, aumentare gli scassi laterali del solo cassonetto di 3 cm minimo.
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SERRAMENTO FILO INTERNO FINITURA ESTERNA A CAPPOTTO
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AN. mon Serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio a
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DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
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Serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio a

taglio termico, sezione mm 50 + 60
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¢ [ AUTONOMO CASE POPOLARI | - MON

DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
|

Serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio a
taglio termico, sezione mm 50 + 80
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Serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio a
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DELLA PROVINCIA D! SIRACUSA
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