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PARTICOLARE SISTEMA
ANTIRIBALTAMENTO TOMPAGNI

APPLICAZIONE A CORNICE

applicazione secondo
strato di malta strutturale
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inghisaggio con resina

apertura estremita
Open-Hand

tompagno esistente

Calcestruzzo esistente

applicazione primo
strato di malta strutturale

rete in fibra di vetro

Installazione del Sistema

- Esecuzione dei fori

- Pulizia dei fori

- Iniezione resina per inghisaggio

~- Inserimento Open-Hand 1

- Saturazione del supporto con acqua

- Applicazione primo strato di malta strutturale
- Applicazione rete in fibra di vetro AR Glass

- Apertura estremita Open-Hand 1

- Applicazione secondo strato di malta strutturale

INTERVENTO A CORNICE: Vista frontale




ﬂ PART. Rivestimento termoisolante a “cappotto”
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E.P 12.2.6.5

— Intonaco esistente
Adesivo

Pannelli spessore 4 cm in polistirene espanso sinterizzato)

Rasante 1™ mano

Rete in fibra di vetro
Rasante 2 mano
Primer

intonachino con grana minima 1,5 mm,
acril-silossanico antimuffa e
antialga o minerale silossanico

— Tassello ad espansione a taglio termico a vite o
a percussione
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Serramenti esterni del tipo ‘monoblocco realizzati
taglio termico, sezione mm 50 + 60

ofili estrusi d'allu

on p

MONOBLOCCHI AVVOLGIBILI

Voce di Capitolafo

Fornitura, trasporto, movimentazione nellambito del cantiere e posa in opera, a
qualunque altezza {piano) di infisso monoblocco costituito dai seguenti
componenti e fasi lavorative:

1. Casseneifo prefabbricato  colbeniato per Il'alloggiamento di avvolgibili,
composto da polistirene espanso sinterizato (EPS) autoestinguente ad alta
densitd {35 kg/m3) con gabbia in ferro accidioso da 4 mm con passo da 250 mm.
La parete superiore & sagomata con incavi per consolidamento con
calcestruzzo della frave/solaio o con la muratura; le facciate laterali interna ed
esterna sono ammcchite con greche in riievo o fibra di legno per un perfetto
aggrappaggio con qualsiasi fipo d'intonaco o supporto, i bordi inferiori sono
rinforzati con profili in alluminio da 10/10 che svolgono la funzione di reggi
intonaco. Il cassonetto & fornito completo di testate in ABS o fruciolare idrofugo,
cuscinetti a sfera, zanche d'ancoraggio, calotta e puleggia in PVC, rullo in
accigio zincato @ 60 mm e guidacinghia munito di rulino e guarnizione.
Comprese le opere murarie e di sigillatura con prodotto poliuretanico.
Caratteristiche tecniche cassonetio
Densita 35 [kg/m3]

Peso 4,6 kg/ml

Potere fonoisolante RW = 42 dB;
Conduftivitd termica (EPS) & = 0,034 [W/mK]
Reazione al fuoco Euroclasse E

2. Spalle laterall & sottobancale spessore 55 mm costituite da lastra in fibrocemento

con hessun assorbimento di umiditd da 5§ mm pronte da pitturare; pannello

isolante in polistirene estruso. Due profili in alluminio, uno esterno che determinalil

salva spigolo per linfonaco e uno interno che funge da falso telaio per il

serramento 67x60 mm. Guide di scomimento in alluminio estruso con spazzolini

antirombo e cassetta per avvolgitore posizionata a misura. Comprese le opere
murarie e disigillatura con prodotto poliuretanico. Compresa la pitturazione delle
spalle con pittura silossanica.

Caratteristiche tecniche pannello di polistirene estruse (spessore spalla 55 mm)

Densita 35 [kg/m3)

Conduttivitdl termica (XPS) AD = 0,034 [W/mK]

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo MU = 80 - 100 [u]

Reazione al fuoco Euroclasse E

avvelgibili jn PVC con manovra a puleggia, compresi futti gli accessori

Caratteristiche tecniche avvolglibili

Dimensione profilo mm 14x55

Peso al mq kg 4,500 circa

Peso al mil gr 247 circa

Stecche permqg n. 18,20

4. Serramenti esternj realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3),
a taglio termico, vemniciati a polvere, colore standard RAL 1013 norma UNI EN
12206-1. | profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le
seguenti prestazioni: classe di permeabilita allaria 3 (UNI EN 12207); classe di
tenuta allacqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto
dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valor limite imposti per zona
climatica C secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE
secondo UNIEN 14351-1. Inoltre dovrd garantire un isolamento acustico secondo
quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. | seramenti
dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori
di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento. Il sistema di
tenuta dell'acqua dovra essere a giunto aperto. A unao o pid battenti (accessori:
maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere), con frasmittanza termica
complessiva non superiore a 2,0 W/{m?2/K).

5. Vet temmoacustici isolanti [velrocamera), con caratteristiche termoisolanti
secondo quanto indicato dal D.gs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., per quanto
riguarda lindividuazione delle classi minime riferite alle zone climatiche
interessate (zona C), con attenuazione acustica secondo quanto dettato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, composti da due cristalli (ove
necessario basso emissivi) stratificati incolori da almeno 3 mm per singolo vetro,
tagliati @ misura e collegati fra loro con un'intercapedine d'aria o argon di é-16
mm, compresi distanziatori e futto quanto altro occorre per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte. Trasmittanza fra 1,7 e 2,7 W/{m2K).

Sono comprese le opere. murarie di finitura interne, ovvero la iquadratura con

infonaco del tipo premiscelato e quant‘alto occormre per dare I'infisso finito a

perfetta regola d'arte.

o

POSA IN OPERA
MONOBLOCCO i

Al fine di effettuare una corretta posa in opera del monoblocco termoisolante occorre eseguire accuratamente le operazioni di

seguito descritte:

OPERAZIONI DI VERIFICA

a. I1 foro grezzo predisposto per 1'accoglimento del monoblocco
deve corrispondere alle misure indicate sulla scheda
tecnica;

b. I1 davanzale/bancale/soglia deve risultare posato
correttamente secondo 1a pendenza indicata nella scheda
tecnica utilizzata in fase di definizione ordine.

OPERAZIONI DI POSA IN OPERA

a. Stendere un velo di silicone (del tipo acetico) lungo 1o
spazio in cui vanno a poggiare le spalle coibentate sul
davanzale;

b. Prendere i1 monoblocco (evitando accuratamente di sollevarlo
per i distanziatori) e procedere con i1 posizionamento sulla

In caso di dente soglia verificare il
rispetto delie misure precedentemente definite.

c. La Targhezza del davanzale deve rispettare i1 valore minimo
fissato in luce architettonica + 120 mm per serramento a
filo muro interno e 230 mm per serramento in mazzetta
affinché le spalle del Monoblocco abbiano una base di
appoggio comprendente 1°intero spessore.

muratura, verificando che risultino soddisfatte le condizioni
di filo intonaco (sia interno sia esterno) e di piombatura.

c. Successivamente ancorare i1 monoblocco alla muratura
provvedendo a fissare con cemento al laterizio le zanche a
bajonetta appositamente fornite. I1 numero di zanche da
utilizzare & riportato nella tabella seguente:

Tipologia foro Tipo manovra Nr. zanche a baionetta
Interna Esterno Totale
. Manuale 3 4 7
Flpsetna Motorizzata 4 4 8’
. Manuale 5 6 11
P =
LA A Motorizzata 6 6 12

d. Una volta fissate le zanche prevedere i1 riempimento dello
spazio tra monoblocco e muratura, normalmente non superiore
ad un paio di centimetri, provvedendo innanzitutto a
sigillare centralmente con schiuma poliuretanica (non
fornita di serie: si consiglia 1’utilizzo di schiuma
poliuretanica idonea per abbattimento acustico) mentre il
restante spazio deve essere accuratamente ed abbondantemente

ATTENZIONE

Durante 1a fase di intonacatura & necessario 1'utilizzo della
rete antifessurazione nei punti di giunzione sia tra
cassonetto e muratura che tra spalle e muratura (sia
esternamente che internamente). Cocif consiglia di utilizzare
della rete antifessurazione in fibra di vetro per tutte le
finiture ad intonaco, sia interne che esterne.

Per 1a fi nitura esterna a cappotto termico utilizzare le
apposite reti per cappotto. La rete dovrd essere posizionata
sopra alla Tama in alluminio reggintonaco ed 2 consigliabile
posizionare della rete a 45° anche in corrispondenza degli
angoli superiori del cassonetto. Si raccomanda uno spessore di
intonaco interno non inferiore a 20 mm. Per cassonetti di
larghezza superiore ai 1500 mm si consiglia di applicare 1a
rete anti-fessurazione sul lato superiore del cassonetto per
tutta Ta sua lunghezza. Nel caso i1 cassonetto abbia una
Tunghezza superiore ai 1500 mm provvedere ad ancorarlo in modo
adeguato: se 1°avvolgibile 2 gia inserito nel cassonetto,
posizionare un puntello centralmente, nel caso in cui
1"avvolgibile non sia ancora stato inserito applicare i
tasselli in dotazione sulla spalletta superiore del cassonetto
rispettando Te quantitd riportate sotto.

Le misure da rispettare nell‘utilizzo

dei taselli sono le seguenti:

Nr. 1 tassello centrale per misure
comprese tra 1800 e 2500 mm

Nr. 2 tasselli ripartiti per misure
comprese tra 2500 e 3200 mm

Nr. 3 tasselli ripartiti per misure
comprese tra 3200 e 3900 mm

Nr. 4 tasselli ripartiti per misure
superiori ai 3900 mm

rinzaffato con malta cementizia per portare i1 tutto alla
fase di pronto intonaco.
§i raccomanda di fissare i fianchi e le zanche del cassonetto
con abbondante malta cementizia prestando particolare
attenzione alla fase di rinzaffo.
e. Una volta effettuate 1e operazioni sopra descritte &
possibile procedere alla rimozione dei distanziatori.
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Serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio a
taglio termico, sezione mm 50 + 60
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predisposizione foro muro

SERRAMENTO FILO INTERNO - MANOVRA MANUALE SERRAMENTO FILO INTERNO FINITURA ESTERNA A CAPPOTTO
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N.B.: in presenza di zanche Taterali nel cassonetto per peso avvolgibile >40 Kg, aumentare gli scassi laterali del solo cassonetto di 3 cm minimo,
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AN. mon Serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio a
il ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI | taglio termico, sezione mm 50 + 60
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
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Serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio a

taglio termico, sezione mm 50 + 60
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Serramenti esterni del tipo monoblocco

taglio termico, sezione mm 50 + 60

realizzati con profili estrusi d'alluminio a

FINESTRA A DUE ANTE CON RISCONTRO CENTRALE
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AN. mon Serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio a
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Risanamento elementi di cemento armato

Fase lavorativa 1
Rimozione del calcestruzzo distaccato o ammalorato
mediante bocciardatura della superficie da trattare

Fase lavorativa 2
+Asportazione della ruggine e successiva protezione
dell'armatura mediante applicazione di resina passivante

Fase lavorativa 3
Posizionamento di eventale armatura aggiuntiva

Fase lavorativa 4-5
Rispristino delle parti mancanti di calcestruzzo mediante
applicazione di malta antiritiro tixotropica fibrorinforzata

Fase lavorativa é
Rasatura protettiva su tutta la superfice mediante applicazione
di malta monocomponente ad alta adesione e flessibilita

Fase lavorativa 7
Applicazione finale in doppia mano di resina di malta
monocomponente elastomerica anticarbonatazione
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PARTICOLARE RISANAMENTO ELEMENTI DI CEMENTO ARMATO



